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MICHAL SAWICKI, TOMASZ SAWICKI
REZYSTANCYNY CZUJNIK TEMPERATURY
TYP CTP145

OPIS: <4
Rezystancyjny czujnik temperatury przeznaczony do pomiaru rurociggow, zbiornikow oraz |
wszelkiego rodzaju maszyn i urzadzen.
Czujnik sktada si¢ z aluminiowej gtowicy przytaczeniowej typu MA oslony czujnika oraz
stopniowanej ostony zewngtrznej umozliwiajacej montaz. Czujnik bez wymiennego wktadu
pomiarowego.

ZASTOSOWANIE

- pomiar temperatury rurociggéw w instalacjach C.O.

- przemyst wentylacyjny i klimatyzacyjny

- cieptownictwo

- pomiar temperatury proceséw we wszystkich galeziach przemysiu

PARAMETY TECHNICZNE CZUJNIKA

- zakres pomiarowy: -50~180 °C

- temperatura pracy aluminiowych glowic przytaczeniowych: -40~150 °C
- glowica typu MA

- ostona wykonana ze stali nierdzewnej 1.4541 (lub innej)

- mozliwo$§¢ montazu przetwornika pomiarowego 4...20 mA lub 0...10 V
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- ostona zewngtrzna z gwintem przylaczeniowym Od
SPOSOB OZNACZENIA:
1|-|CTP145 | - [ 2| - | 3 | - | 4| -|5]|-|6|-]7
WYKONANIE
Pojedynczy 1
Podwojny 2
Przetwornik pomiarowy PP
TYP ELEMENTU
PT100 PT100
PT1000 PT1000
PT500 PT500
inny podac
DLUGOSC OSLONY L
100 mm 100
inna podac
GWINT G
G1/2" G1/2"
M20x1,5 M20x1,5
inny podac
KLASA WYKONANIA
Klasa A (3 przewody) A
Klasa B B
Klasa 1/3 B DIN 113
WYKONANIE
2-przewodowe 2
3-przewodowe 3
4-przewodowe 4
ZAKRES PRACY CZUJNIKA
LUB PRZETWORNIKA
Okresli (np. -10...+20) podac

PRZYKEAD ZAMOWIENIA:
1-CTP145S8-PT100-100-6-G1/2”-B-2-150*C oznacza czujnik rezystancyjny PT100, klasa B, wykonanie dwuprzewodowe.
Czujnik z ostona o dtugosci 100 mm i gwincie G1/2”.
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