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PRZETWORNIK WILGOTNOSCI WIGLEDNE] + CZUJNIK TEMPERATURY
TYP SRH-02
OPIS:

Czujnik wilgotnosci wzglednej SRH-01 stuzy do pomiaru wilgotno$ci wzglednej powietrza.
Pomiar oparty jest na najnowszej generacji polimerowym czujniku pojemnosciowym, Odporny
na zabrudzenia i zawilgocenie (zabezpieczenie specjalnym preparatem), bardzo szybkie ustalanie
si¢ pomiaru. Liniowy sygnal wyj$ciowy w standardzie 4...20 mA lub 0...10V, 0...1V, 0...5V.

Pomiar temperatury oparty jest na wbudowanym czujniki PT100, PT1000, Nil0O lub Nil000.

PARAMETY TECHNICZNE:

- zakres pomiarowy RH: 0 +100 %
- temperatura pracy: 0+80 °C
- zasilanie: 1230 VDC dla 4...20 mA

(na zyczenie) 1224 VDCdla0...10 V
- wplyw zmian zasilania: + 0,02 %/V
- sygnal wyjsciowy RH: 4..20mAlub0...10 V
- sygnatl wyjsciowy temperatury: PT100, PT1000, Ni100 lub Ni1000
- doktadnos$¢ pomiaru RH: + 3%
- liniowos¢: + 0,1%
- stabilnos$¢ temperaturowa: 100 ppm
- maksymalny czas ustalania: 30 sek.

SCHEMAT PODLACZENIA:
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