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TERMOELEKTRYCZNY CZUJNIK TEMPERATURY
TYP TIP551

Termoelektryczny czujnik temperatury przeznaczony do pomiaru rurociaggow, zbiornikow oraz
wszelkiego rodzaju maszyn 1 urzadzen.
Czujnik sktada si¢ z aluminiowej glowicy przylaczeniowej oraz ostony nierdzewnej. Wykonanie

czujnika z wymiennym wkladem pomiarowym daje mozliwo$¢ regeneracji elementu bez koniecznosci
demontazu calej ostony.

ZASTOSOWANIE

- pomiar temperatury zbiornikow

- przemyst wentylacyjny i klimatyzacyjny

- cieplownictwo

- pomiar temperatury procesow we wszystkich galteziach przemystu
PARAMETY TECHNICZNE CZUJNIKA

- zakres pomiarowy: -200~1000 °C (w zaleznos$ci od dtugosci i materiatu oslony)
- temperatura pracy aluminiowych glowic przylaczeniowych: -40~150 °C

- ostona wykonana ze stali nierdzewnej 1.4541 (lub innej)

- zakres $rednic wykonania oston : 94 + g15

- mozliwo$¢ wykonania czujnika z wymiennym wktadem pomiarowy (opcja)
- mozliwo$¢ montazu przetwornika pomiarowego 4...20 mA lub 0...10 V

- czujnik dostgpny z lokalnym wyswietlaczem temperatury (glowica DANW)
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PRZYKILADOWE GLOWICE PRZYEACZENIOWE (ALUMINIUM)

* pozostale rodzaje glowic dostepne s3 w oddzielnej karcie katalogowe;j
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TOLERANCJE BEEDOW WG PN-EN 60584
TYP KLASA | KLASA |
TERMOELEMNTU | TEMPERATURA | TOLERANCJA | TEMPERATURA | TOLERANCJA
PRACY [ °C] [°c PRACY [ °C] [°c
. od -40 do +375 15 od -40 do +333 25
J (Fe-CuNi) od +375 do +750 +0,004 [t od +333 do +750 +0,0075 t
e od -40 do +375 £15 od -40 do +333 25
K (NICr-Ni) od +375 do +1000 +0,004 [t od +333 do +1200 +0,0075 It
t = temperaturaw °C
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WYPOSAZENIE DODATKOWE:

M4x07 % M6x 1
B

101mm
Al

" B4
Kolnierz typu S Kotnierz typu T Gwintowany uchwyt przesuwny UG
(stal nierdzewna) (teflon) (stal nierdzewna, mosiqdz, mosigdz Ni)

* doktadne parametry podzespotow dostepne sg w oddzielnych kartach katalogowych

SPOSOB OZNACZENIA:
-CTP551--3-4-5-6-7-8-9-10
WYKONANIE
Pojedynczy
Podwaéjny 2
Przetwornik pomiarowy PP
TYP TERMOELEMENTU
Termoelement typu K K
Termoelement typu J J
Termoelement typu T ik
inny podac
TYP GLOWICY
B (standard) B
NA NA
inna podac
TYP ZAMKA GLOWICY
Zanykana na wkret 1
Zamykana na zatrzask 2
DLUGOSC OSLONY L
100 mm 100
160 mm 160
inna podac
Wykonanie
Bez wymiennego wkiadu BW
Wymienny wkiad w
SREDNICA OSLONY oD
04 4
06 6
09 9
inna podac
RODZAJ SPOINY
Spoina odizolowana SO
Spoina uziemiona SU
inna (wg schematu) podac
KLASA DOKLADNOSCI
Klasa | 1
Klasa ll 2
ZAKRES PRACY CZUJNIKA
LUB PRZETWORNIKA
Okresli (np. -10...+20) podac
PRZYKEAD ZAMOWIENIA:

1-TTP551-J-B-1-200-BW-6-SO-2-150*C oznacza termoelektryczny typu J, klasa II, spoina odizolowana.
Czujnik z glowicg typu B, bez wymiennego wktadu pomiarowego, ostona o srednicy 6 mm. Czujnik do 150°C
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